BJARNUMS MEKANISKA VERKSTAD AB

Limspridare typ 497

Limspridare 497 &r en maskin for stora format. Den ar darfor byggd pé ett mycket kraftigt stativ och
limvalsarna har en stor diameter samt kraftiga axeltappar. Doseringsvalsarna ir tillverkade i rostfritt syra-
fast material. Dessa dr dven utrustade med vattenkopplingar for kylning. Vid hdga krav pa ritt limmangd
ir det ofta nddvindigt att reglera hastigheten pa doseringsvalsarna. Maskinen &r dérfor utrustad med

separat drivning av dessa.

Rostfri knivaxel pa utmatningssidan samt uppsamlingstraget under valsarna i rostfri plat ér standard.
Justeringen av limméngden sker med maskinrattar pd maskinens bada sidor. Maskinen har som standard
motordriven hdjdjustering som dven innehaller en sikerhetsfunktion. P4 manéverskapet finns en tydlig

display for avldsning av hojdinstillningen.

SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd: 1600 mm
1800 mm
2000 mm
2300 mm

Arbetshéjd: 850 mm

Max tjocklek genommatning: 100 mm

Matningshastighet, standard: ca 20 m/min

Limvals, diameter: 293 mm
Doseringsvals, diameter: 215 mm
Motoreffekt, limvalsar: 1,1 kW
Motoreffekt, doseringsvalsar: 2x0,75 kW
Motoreffekt, hojdinstillning: 0,55 kW

Normal driftspénning: 3-fas 380 V, 50Hz

Ratt till konstruktionsdndringar forbehalles.
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